
废物

编号

废物描述/

名称
废物类别

2021 年转移量

（吨）

2022 年计划转

移量（吨）
2022 年委托处置单位

1 废催化剂
HW39

261-071-39
108.8 130

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

2 废活性炭
HW39

261-071-39
0 10

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

3 精馏残余物
HW39

261-071-39
1.2 50

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

4 废润滑油
HW08

900-217-08
0.78 2

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

5 废油漆桶
HW49

900-041-49
0.304 2

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

6 废包装桶
HW49

900-041-49
151.78 100

济宁正鑫再生资源有限公司

山东晏鼎环保科技有限公司

7 实验室废物
HW49900-04

7-49
0 2

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

8 乳化液
HW09

900-007-09
130.14 0

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

9 污泥 900-210-08 1.2 4
山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司

10

沾染废物的硅藻

土，吸油毡等吸

附介质

HW49

900-041-49
8.92 50

山东康明环保有限公司

东营德佑环保科技有限公司



11 实验室废液
HW49900-04

7-49
0.74 2 山东康明环保有限公司

合计 403.864

贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施

1、危险废物的贮存容器保持完好无破损、锈蚀

2、有专门的危险废物贮存设施，并设置标志

3、成立了危险废物管理小组，明确了小组成员的责任

4、制定了危险废物管理制度

5、制定了危险废物事故应急救援预案并定期进行演练

6、定期进行危废管理人员培训

7、为员工提供了符合相应的劳动防护用品

环境监测措施：

1、公司各关键点安装了可燃气体探测仪进行实时监测报警

2、公司在车间安装了视频监控及时发现出现环保事件

3、在生产车间装有物料泄露探测间歇装置

4、公司安装了污水在线监测设施，雨水在线监测防止危险废物进入污水、雨水中。


